
MAGNA-TIP 44 BIT PROFESSIONAL SCREWDRIVER SET - BROWNELLS
44 BIT PROFESSIONAL SET W/CLIP-TIP LAW ENFORCEMENT HANDLE

Every gunsmith knows no two screw slots are ever exactly the same. Because so
many factories use outside vendors for screws, slot sizes can vary, even within
the same model of gun. If you want to be professional about your work, you
custom grind each bit to the correct size, a frustrating and time-consuming task
without a Super Set. Magna-Tip Bits feature TRUE hollow-ground bits which
transmit all the energy of torque evenly and smoothly, up the shank of the bit. Not
only does hollow grinding permit this power transfer, it also gives complete
metal-to-metal contact between the tip of the bit and the entire screw slot. Thus,
maximum power can be exerted. The 44 Bit Super Set Plus has all 44 slotted
screws below (#120-3, #120-4, #120-5, #120-6, #150-3, #150-4, #150-5, #150-6,
#180-3, #180-4, #180-5, #180-6, #210-3, #210-4, #210-5, #210-6, #210-7,
#240-3, #240-4, #240-5, #240-6, #240-7, #270-3, #270-4, #270-5, #270-6,
#270-7, #300-3, #300-4, #300-5, #300-6, #300-7, #340-3, #340-4, #340-5,
#340-6, #340-7, #340-8, #360-3, #360-4, #360-5, #360-6, #360-7, #360-8), one
handle of your choice, a Stubby Handle (just the ticket for working in tight places),
and the heavy duty box and tray.  

44 Bit Professional Set w/ Clip-Tip Law Enforcement Handle

Attributes

Name: BROWNELLS 44 BIT PROFESSIONAL SET W/CLIP-TIP LAW ENFORCEMENT HANDLE
Manufacturer: BROWNELLS
Product no.: 080110801
Mfr. No.:
Handle: Clip-Tip
Style: 44-Bits,Law Enforcement
Delivery weight: 0.617kg
UPC: 050806008632

Item details

Made in USA
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MAGNATIP 44 BIT PROFESSIONAL SCREWDRIVER
SET SICHERHEITSANWEISUNGEN

Einleitung
Danke, dass du dich für das MAGNATIP 44 BIT PROFESSIONAL SCREWDRIVER SET entschieden hast. Dieser
Leitfaden bietet wichtige Sicherheitsanweisungen, um die sichere Verwendung deines SchraubendreherSets zu
gewährleisten. Bitte lese dieses Handbuch sorgfältig, bevor du das Produkt verwendest, um die Sicherheit und
Leistung zu maximieren.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien
Verwende das SchraubendreherSet immer nur für den vorgesehenen Zweck.
Halte das SchraubendreherSet außerhalb der Reichweite von Kindern, um Unfälle zu vermeiden.
Überprüfe die SchraubendreherBits und Griffe vor jedem Gebrauch auf Beschädigungen. Verwende sie nicht,
wenn sie beschädigt sind.
Lagere das SchraubendreherSet an einem trockenen, kühlen Ort, um Rost und Verschlechterung zu
verhindern.
Befolge alle Sicherheitsrichtlinien bei der Verwendung des SchraubendreherSets, um Verletzungen zu
vermeiden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen bei der Verwendung
Stelle sicher, dass das SchraubendreherBit vor der Verwendung sicher befestigt ist, um ein Abrutschen zu
vermeiden.
Verwende die richtige BitGröße für die Schraube, um ein Abstrippen oder Beschädigen des Schraubenkopfes
zu verhindern.
Wende beim Benutzen des Schraubendrehers keine übermäßige Kraft an. Wenn du auf Widerstand stößt,
stoppe und beurteile die Situation.
Vermeide die Verwendung des Schraubendrehers an unter Spannung stehenden elektrischen Schaltkreisen,
um einen elektrischen Schlag zu vermeiden.
Trage eine Schutzbrille, um deine Augen vor Schmutz zu schützen, wenn du an engen Stellen oder mit
hartnäckigen Schrauben arbeitest.

Anweisungen zur Installation und Verwendung
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Auswahl des richtigen Bits:

Wähle das passende Bit aus dem 44BitSet entsprechend dem Schraubentyp (z.B. Phillips, flach, Torx).
Stelle sicher, dass das Bit fest im Griff sitzt.

Anbringen des Bits:

Setze das ausgewählte Bit in den ClipTipGriff ein.
Drücke fest, bis du ein Klicken hörst, was anzeigt, dass das Bit sicher verriegelt ist.

Verwendung des Schraubendrehers:

Halte den Griff fest und positioniere das Bit über der Schraube.
Drehe den Griff im Uhrzeigersinn, um die Schraube anzuziehen, oder gegen den Uhrzeigersinn, um die
Schraube zu lösen.
Halte einen gleichmäßigen Griff und vermeide übermäßige Kraftanwendung.

Entfernen des Bits:

Um das Bit zu entfernen, drücke die Freigabetaste am ClipTipGriff.
Ziehe das Bit vorsichtig heraus.

Reinigung und Wartung:

Wische die Bits und den Griff nach der Verwendung mit einem trockenen Tuch ab.
Lagere das SchraubendreherSet in seiner vorgesehenen Box, um Verlust oder Beschädigung zu
vermeiden.

Entsorgungsanweisungen
Entsorge das SchraubendreherSet verantwortungsvoll gemäß den örtlichen Vorschriften.
Wenn das Produkt nicht mehr verwendbar ist, ziehe in Betracht, die Metallbits und den Griff dort zu recyceln,
wo Einrichtungen vorhanden sind.
Entsorge das Produkt nicht im Haushaltsmüll.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung
Für Sicherheitsanfragen oder Bedenken bezüglich des MAGNATIP 44 BIT PROFESSIONAL SCREWDRIVER SET
wende dich bitte an deinen örtlichen Distributor oder den Hersteller.

Durch die Befolgung dieser Sicherheitsanweisungen kannst du eine sichere und effektive Erfahrung mit deinem
MAGNATIP 44 BIT PROFESSIONAL SCREWDRIVER SET gewährleisten. Danke, dass du die Sicherheit
priorisierst!
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MAGNATIP 44 BIT PROFESSIONAL SCREWDRIVER
SET SAFETY INSTRUCTIONS

Introduction
Thank you for choosing the MAGNATIP 44 BIT PROFESSIONAL SCREWDRIVER SET. This guide provides
essential safety instructions to ensure the safe use of your screwdriver set. Please read this manual carefully before
using the product to maximize safety and performance.

General Safety Guidelines
Always use the screwdriver set for its intended purpose only.
Keep the screwdriver set out of the reach of children to prevent accidents.
Inspect the screwdriver bits and handles for damage before each use. Do not use if damaged.
Store the screwdriver set in a dry, cool place to prevent rust and deterioration.
Follow all safety guidelines when using the screwdriver set to avoid injuries.

Specific Safety Precautions for Use
Ensure that the screwdriver bit is securely attached before use to avoid slippage.
Use the correct bit size for the screw to prevent stripping or damaging the screw head.
Do not apply excessive force when using the screwdriver. If resistance is encountered, stop and assess the
situation.
Avoid using the screwdriver on live electrical circuits to prevent electric shock.
Wear safety goggles to protect your eyes from debris when working in tight spaces or with stubborn screws.

Instructions for Installation and Usage

Selecting the Right Bit:

Choose the appropriate bit from the 44bit set according to the screw type (e.g., Phillips, flat, Torx).
Ensure that the bit fits snugly in the handle.

Attaching the Bit:

Insert the selected bit into the cliptip handle.
Push firmly until you hear a click, indicating that the bit is securely locked in place.

Using the Screwdriver:

Hold the handle firmly and position the bit over the screw.
Turn the handle clockwise to tighten or counterclockwise to loosen the screw.
Maintain a steady grip and avoid excessive force.

Removing the Bit:

To remove the bit, press the release button on the cliptip handle.
Pull the bit out gently.

Cleaning and Maintenance:

Wipe the bits and handle with a dry cloth after use.
Store the screwdriver set in its designated case to prevent loss or damage.

Disposal Instructions
Dispose of the screwdriver set responsibly in accordance with local regulations.
If the product is no longer usable, consider recycling the metal bits and handle where facilities exist.
Do not dispose of the product in household waste.



Contact Information for Further Support
For any safety inquiries or concerns regarding the MAGNATIP 44 BIT PROFESSIONAL SCREWDRIVER SET,
please reach out to your local distributor or manufacturer contact.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective experience with your MAGNATIP 44 BIT
PROFESSIONAL SCREWDRIVER SET. Thank you for prioritizing safety!
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INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD DEL MAGNATIP 44
BIT PROFESSIONAL SCREWDRIVER SET

Introducción
Gracias por elegir el MAGNATIP 44 BIT PROFESSIONAL SCREWDRIVER SET. Esta guía proporciona
instrucciones de seguridad esenciales para garantizar el uso seguro de tu juego de destornilladores. Lee este
manual cuidadosamente antes de usar el producto para maximizar la seguridad y el rendimiento.

Directrices Generales de Seguridad
Siempre utiliza el juego de destornilladores solo para su propósito previsto.
Mantén el juego de destornilladores fuera del alcance de los niños para prevenir accidentes.
Inspecciona las puntas y los mangos de los destornilladores en busca de daños antes de cada uso. No
utilices si están dañados.
Almacena el juego de destornilladores en un lugar seco y fresco para prevenir óxido y deterioro.
Sigue todas las directrices de seguridad al usar el juego de destornilladores para evitar lesiones.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso
Asegúrate de que la punta del destornillador esté firmemente sujeta antes de usarla para evitar
deslizamientos.
Utiliza el tamaño de punta correcto para el tornillo para prevenir el deslizamiento o daño a la cabeza del
tornillo.
No apliques fuerza excesiva al usar el destornillador. Si encuentras resistencia, detente y evalúa la situación.
Evita usar el destornillador en circuitos eléctricos activos para prevenir descargas eléctricas.
Usa gafas de seguridad para proteger tus ojos de escombros al trabajar en espacios reducidos o con tornillos
rebeldes.

Instrucciones para la Instalación y Uso

Seleccionar la Punta Correcta:

Elige la punta adecuada del juego de 44 puntas según el tipo de tornillo (por ejemplo, Phillips, plana,
Torx).
Asegúrate de que la punta encaje bien en el mango.

Adjuntar la Punta:

Inserta la punta seleccionada en el mango cliptip.
Presiona firmemente hasta que escuches un clic, indicando que la punta está bloqueada de forma
segura en su lugar.

Usar el Destornillador:

Sostén el mango firmemente y posiciona la punta sobre el tornillo.
Gira el mango en sentido horario para apretar o en sentido antihorario para aflojar el tornillo.
Mantén un agarre constante y evita la fuerza excesiva.

Quitar la Punta:

Para quitar la punta, presiona el botón de liberación en el mango cliptip.
Tira de la punta suavemente.

Limpieza y Mantenimiento:

Limpia las puntas y el mango con un paño seco después de cada uso.
Almacena el juego de destornilladores en su estuche designado para prevenir pérdidas o daños.



Instrucciones de Eliminación
Desecha el juego de destornilladores de manera responsable de acuerdo con las regulaciones locales.
Si el producto ya no es utilizable, considera reciclar las puntas y el mango de metal donde existan
instalaciones.
No deseches el producto en la basura doméstica.

Información de Contacto para Soporte Adicional
Para cualquier consulta o inquietud sobre seguridad relacionada con el MAGNATIP 44 BIT PROFESSIONAL
SCREWDRIVER SET, comunícate con tu distribuidor local o contacto del fabricante.

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes garantizar una experiencia segura y efectiva con tu MAGNATIP
44 BIT PROFESSIONAL SCREWDRIVER SET. ¡Gracias por priorizar la seguridad!
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INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ DU MAGNATIP 44 BIT
PROFESSIONAL SCREWDRIVER SET

Introduction
Merci d'avoir choisi le MAGNATIP 44 BIT PROFESSIONAL SCREWDRIVER SET. Ce guide fournit des instructions
de sécurité essentielles pour garantir une utilisation sûre de votre ensemble de tournevis. Veuillez lire ce manuel
attentivement avant d'utiliser le produit pour maximiser la sécurité et les performances.

Lignes Directrices de Sécurité Générales
Utilisez toujours l'ensemble de tournevis uniquement pour son usage prévu.
Gardez l'ensemble de tournevis hors de portée des enfants pour éviter les accidents.
Inspectez les embouts et les poignées du tournevis pour détecter d'éventuels dommages avant chaque
utilisation. Ne pas utiliser s'ils sont endommagés.
Rangez l'ensemble de tournevis dans un endroit sec et frais pour éviter la rouille et la détérioration.
Suivez toutes les lignes directrices de sécurité lors de l'utilisation de l'ensemble de tournevis pour éviter les
blessures.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation
Assurezvous que l'embout du tournevis est solidement fixé avant utilisation pour éviter le glissement.
Utilisez la bonne taille d'embout pour la vis afin d'éviter de l'endommager ou de la déformer.
Ne pas appliquer une force excessive lors de l'utilisation du tournevis. Si vous rencontrez une résistance,
arrêtezvous et évaluez la situation.
Évitez d'utiliser le tournevis sur des circuits électriques sous tension pour prévenir les chocs électriques.
Portez des lunettes de sécurité pour protéger vos yeux des débris lorsque vous travaillez dans des espaces
confinés ou avec des vis récalcitrantes.

Instructions d'Installation et d'Utilisation

Sélection de l'Embout Approprié :

Choisissez l'embout approprié dans l'ensemble de 44 bits en fonction du type de vis (par exemple,
Phillips, plat, Torx).
Assurezvous que l'embout s'adapte bien à la poignée.

Fixation de l'Embout :

Insérez l'embout sélectionné dans la poignée ClipTip.
Poussez fermement jusqu'à ce que vous entendiez un clic, indiquant que l'embout est solidement
verrouillé en place.

Utilisation du Tournevis :

Tenez fermement la poignée et positionnez l'embout sur la vis.
Tournez la poignée dans le sens des aiguilles d'une montre pour serrer ou dans le sens inverse pour
desserrer la vis.
Maintenez une prise stable et évitez d'appliquer une force excessive.

Retrait de l'Embout :

Pour retirer l'embout, appuyez sur le bouton de déverrouillage de la poignée ClipTip.
Tirez doucement sur l'embout pour le retirer.

Nettoyage et Entretien :

Essuyez les embouts et la poignée avec un chiffon sec après utilisation.
Rangez l'ensemble de tournevis dans son étui désigné pour éviter la perte ou les dommages.



Instructions de Mise au Rebut
Disposez de l'ensemble de tournevis de manière responsable conformément aux réglementations locales.
Si le produit n'est plus utilisable, envisagez de recycler les embouts et la poignée en métal là où des
installations existent.
Ne pas jeter le produit dans les déchets ménagers.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire
Pour toute question de sécurité ou préoccupation concernant le MAGNATIP 44 BIT PROFESSIONAL
SCREWDRIVER SET, veuillez contacter votre distributeur local ou le contact du fabricant.

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez garantir une expérience sûre et efficace avec votre MAGNATIP
44 BIT PROFESSIONAL SCREWDRIVER SET. Merci de donner la priorité à la sécurité !
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ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA DEL MAGNATIP 44
BIT PROFESSIONAL SCREWDRIVER SET

Introduzione
Grazie per aver scelto il MAGNATIP 44 BIT PROFESSIONAL SCREWDRIVER SET. Questa guida fornisce istruzioni
di sicurezza essenziali per garantire un uso sicuro del tuo set di cacciaviti. Ti preghiamo di leggere attentamente
questo manuale prima di utilizzare il prodotto per massimizzare la sicurezza e le prestazioni.

Linee Guida Generali di Sicurezza
Utilizza sempre il set di cacciaviti solo per lo scopo previsto.
Tieni il set di cacciaviti fuori dalla portata dei bambini per prevenire incidenti.
Ispeziona i bit e le maniglie del cacciavite per eventuali danni prima di ogni utilizzo. Non utilizzare se
danneggiato.
Conserva il set di cacciaviti in un luogo asciutto e fresco per prevenire ruggine e deterioramento.
Segui tutte le linee guida di sicurezza quando utilizzi il set di cacciaviti per evitare infortuni.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso
Assicurati che il bit del cacciavite sia saldamente fissato prima dell'uso per evitare slittamenti.
Utilizza la dimensione corretta del bit per la vite per prevenire la rottura o il danneggiamento della testa della
vite.
Non applicare una forza eccessiva quando utilizzi il cacciavite. Se incontri resistenza, fermati e valuta la
situazione.
Evita di utilizzare il cacciavite su circuiti elettrici attivi per prevenire scosse elettriche.
Indossa occhiali protettivi per proteggere gli occhi dai detriti quando lavori in spazi ristretti o con viti ostinate.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Selezione del Bit Giusto:

Scegli il bit appropriato dal set di 44 bit in base al tipo di vite (ad es., Phillips, piatta, Torx).
Assicurati che il bit si adatti saldamente alla maniglia.

Fissaggio del Bit:

Inserisci il bit selezionato nella maniglia ClipTip.
Spingi con fermezza fino a sentire un clic, indicando che il bit è bloccato saldamente in posizione.

Utilizzo del Cacciavite:

Tieni saldamente la maniglia e posiziona il bit sopra la vite.
Ruota la maniglia in senso orario per stringere o in senso antiorario per allentare la vite.
Mantieni una presa costante ed evita forze eccessive.

Rimozione del Bit:

Per rimuovere il bit, premi il pulsante di rilascio sulla maniglia ClipTip.
Estrai delicatamente il bit.

Pulizia e Manutenzione:

Pulisci i bit e la maniglia con un panno asciutto dopo l'uso.
Conserva il set di cacciaviti nella sua custodia designata per prevenire perdite o danni.

Istruzioni per lo Smaltimento



Smaltisci il set di cacciaviti in modo responsabile in conformità con le normative locali.
Se il prodotto non è più utilizzabile, considera di riciclare i bit di metallo e la maniglia dove esistono strutture.
Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto
Per qualsiasi domanda o preoccupazione sulla sicurezza riguardante il MAGNATIP 44 BIT PROFESSIONAL
SCREWDRIVER SET, ti invitiamo a contattare il tuo distributore locale o il contatto del produttore.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un'esperienza sicura ed efficace con il tuo MAGNATIP 44
BIT PROFESSIONAL SCREWDRIVER SET. Grazie per aver dato priorità alla sicurezza!
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INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA ZESTAWU
WKRĘTAKÓW MAGNATIP 44 BIT

Wprowadzenie
Dziękujemy za wybór ZESTAWU WKRĘTAKÓW MAGNATIP 44 BIT. Niniejszy przewodnik zawiera istotne instrukcje
bezpieczeństwa, które zapewnią bezpieczne użytkowanie zestawu wkrętaków. Prosimy o dokładne przeczytanie tej
instrukcji przed użyciem produktu, aby maksymalnie zwiększyć bezpieczeństwo i wydajność.

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa
Zawsze używaj zestawu wkrętaków zgodnie z jego przeznaczeniem.
Przechowuj zestaw wkrętaków w miejscu niedostępnym dla dzieci, aby zapobiec wypadkom.
Przed każdym użyciem sprawdź bity wkrętaka i uchwyty pod kątem uszkodzeń. Nie używaj, jeśli są
uszkodzone.
Przechowuj zestaw wkrętaków w suchym i chłodnym miejscu, aby zapobiec rdzy i zniszczeniu.
Przestrzegaj wszystkich wytycznych dotyczących bezpieczeństwa podczas korzystania z zestawu wkrętaków,
aby uniknąć obrażeń.

Szczególne środki ostrożności podczas użycia
Upewnij się, że bit wkrętaka jest pewnie zamocowany przed użyciem, aby uniknąć poślizgu.
Używaj odpowiedniego rozmiaru bitu do śruby, aby zapobiec uszkodzeniu lub zniszczeniu łba śruby.
Nie stosuj nadmiernej siły podczas używania wkrętaka. Jeśli napotkasz opór, zatrzymaj się i oceń sytuację.
Unikaj używania wkrętaka na żywych obwodach elektrycznych, aby zapobiec porażeniu prądem.
Noś gogle ochronne, aby chronić oczy przed odłamkami podczas pracy w ciasnych przestrzeniach lub z
opornymi śrubami.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

Wybór odpowiedniego bitu:

Wybierz odpowiedni bit z zestawu 44 bitów zgodnie z rodzajem śruby (np. Phillips, płaski, Torx).
Upewnij się, że bit dobrze pasuje do uchwytu.

Mocowanie bitu:

Włóż wybrany bit do uchwytu ClipTip.
Naciśnij mocno, aż usłyszysz kliknięcie, co oznacza, że bit jest pewnie zablokowany na miejscu.

Używanie wkrętaka:

Trzymaj uchwyt mocno i umieść bit nad śrubą.
Obracaj uchwyt zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby dokręcić lub przeciwnie, aby poluzować
śrubę.
Utrzymuj pewny chwyt i unikaj nadmiernej siły.

Usuwanie bitu:

Aby usunąć bit, naciśnij przycisk zwalniający na uchwycie ClipTip.
Delikatnie wyciągnij bit.

Czyszczenie i konserwacja:

Po użyciu przetrzyj bity i uchwyt suchą szmatką.
Przechowuj zestaw wkrętaków w przeznaczonym do tego etui, aby zapobiec zgubieniu lub
uszkodzeniu.

Instrukcje dotyczące utylizacji



Utylizuj zestaw wkrętaków odpowiedzialnie, zgodnie z lokalnymi przepisami.
Jeśli produkt nie nadaje się już do użycia, rozważ recykling metalowych bitów i uchwytu tam, gdzie są
dostępne odpowiednie obiekty.
Nie wyrzucaj produktu do odpadów domowych.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy
W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub obaw związanych z ZESTAWEM
WKRĘTAKÓW MAGNATIP 44 BIT, skontaktuj się z lokalnym dystrybutorem lub przedstawicielem producenta.

Proszę pamiętać, że przestrzeganie tych instrukcji bezpieczeństwa zapewni bezpieczne i skuteczne korzystanie z
ZESTAWU WKRĘTAKÓW MAGNATIP 44 BIT. Dziękujemy za priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa!
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MAGNATIP 44 BIT PROFESSIONAL SCREWDRIVER
SET TURVALLISUUSOHJEET

Johdanto
Kiitos, että valitsit MAGNATIP 44 BIT PROFESSIONAL SCREWDRIVER SET ruuvimeisselisarjan. Tämä opas
tarjoaa olennaisia turvallisuusohjeita varmistaaksesi ruuvimeisselisarjan turvallisen käytön. Lue tämä käsikirja
huolellisesti ennen tuotteen käyttöä maksimoidaksesi turvallisuuden ja suorituskyvyn.

Yleiset turvallisuusohjeet
Käytä ruuvimeisselisarjaa vain sen tarkoitetussa tarkoituksessa.
Pidä ruuvimeisselisarja lasten ulottumattomissa onnettomuuksien estämiseksi.
Tarkista ruuvimeisselin kärjet ja kahvat vaurioiden varalta ennen jokaista käyttöä. Älä käytä, jos ne ovat
vaurioituneet.
Säilytä ruuvimeisselisarja kuivassa ja viileässä paikassa ruosteen ja kulumisen estämiseksi.
Noudata kaikkia turvallisuusohjeita ruuvimeisselisarjan käytön aikana vammojen välttämiseksi.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä
Varmista, että ruuvimeisselin kärki on tiukasti kiinnitetty ennen käyttöä liukastumisen estämiseksi.
Käytä oikeaa kärjen kokoa ruuville estääksesi ruuvin pään kulumista tai vaurioitumista.
Älä käytä liiallista voimaa ruuvimeisseliä käyttäessäsi. Jos kohtaat vastustusta, pysähdy ja arvioi tilanne.
Vältä ruuvimeisselin käyttöä sähkölaitteissa sähköiskun estämiseksi.
Käytä suojalaseja suojataksesi silmiäsi roskilta työskennellessäsi ahtaissa paikoissa tai tiukkojen ruuvien
kanssa.

Asennus ja käyttöohjeet

Oikean kärjen valinta:

Valitse sopiva kärki 44kärjen sarjasta ruuvityypin mukaan (esim. Phillips, litteä, Torx).
Varmista, että kärki istuu tiukasti kahvaan.

Kärjen kiinnittäminen:

Aseta valittu kärki cliptipkahvaan.
Työnnä tiukasti, kunnes kuulet napsahduksen, joka ilmoittaa, että kärki on turvallisesti lukittu paikalleen.

Ruuvimeisselin käyttäminen:

Pidä kahvasta tiukasti kiinni ja aseta kärki ruuvin päälle.
Käännä kahvaa myötäpäivään kiristääksesi tai vastapäivään löysätäksesi ruuvia.
Pidä tasainen ote ja vältä liiallista voimaa.

Kärjen poistaminen:

Poista kärki painamalla cliptipkahvan vapautuspainiketta.
Vedä kärki varovasti ulos.

Puhdistus ja huolto:

Pyyhi kärjet ja kahva kuivalla liinalla käytön jälkeen.
Säilytä ruuvimeisselisarja sen omassa laatikossa häviämisen tai vaurioitumisen estämiseksi.

Hävitsoohjeet



Hävitä ruuvimeisselisarja vastuullisesti paikallisten sääntöjen mukaan.
Jos tuote ei ole enää käytettävissä, harkitse metallikärjen ja kahvan kierrätystä, missä se on mahdollista.
Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteiden joukossa.

Lisätietoja
Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita MAGNATIP 44 BIT PROFESSIONAL SCREWDRIVER SET
ruuvimeisselisarjan turvallisuudesta, ota yhteyttä paikalliseen jakelijaan tai valmistajaan.

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan kokemuksen MAGNATIP 44 BIT
PROFESSIONAL SCREWDRIVER SET ruuvimeisselisarjan kanssa. Kiitos, että priorisoit turvallisuutta!
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MAGNATIP 44 BIT PROFESSIONAL SCREWDRIVER
SET SÄKERHETSINSTRUKTIONER

Introduktion
Tack för att du valde MAGNATIP 44 BIT PROFESSIONAL SCREWDRIVER SET. Denna guide innehåller viktiga
säkerhetsinstruktioner för att säkerställa säker användning av din skruvmejselsats. Vänligen läs denna manual
noggrant innan du använder produkten för att maximera säkerheten och prestandan.

Allmänna säkerhetsriktlinjer
Använd alltid skruvmejselsatsen för sitt avsedda syfte.
Håll skruvmejselsatsen utom räckhåll för barn för att förhindra olyckor.
Inspektera skruvbits och handtag för skador före varje användning. Använd inte om det är skadat.
Förvara skruvmejselsatsen på en torr och sval plats för att förhindra rost och nedbrytning.
Följ alla säkerhetsriktlinjer när du använder skruvmejselsatsen för att undvika skador.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning
Se till att skruvbitsen är ordentligt fäst före användning för att förhindra glidning.
Använd rätt bitstorlek för skruven för att förhindra att skruvhuvudet skadas eller strippas.
Tillämpa inte överdriven kraft när du använder skruvmejseln. Om motstånd uppstår, stanna och bedöm
situationen.
Undvik att använda skruvmejseln på strömförande elektriska kretsar för att förhindra elektrisk stöt.
Bär skyddsglasögon för att skydda ögonen från skräp när du arbetar i trånga utrymmen eller med envisa
skruvar.

Instruktioner för installation och användning

Välja rätt bit:

Välj den lämpliga biten från 44bits satsen enligt skruvtypen (t.ex. Phillips, platt, Torx).
Se till att biten passar tätt i handtaget.

Fästa biten:

Sätt in den valda biten i cliptiphandtaget.
Tryck fast tills du hör ett klick, vilket indikerar att biten är ordentligt låst på plats.

Använda skruvmejseln:

Håll handtaget stadigt och positionera biten över skruven.
Vrid handtaget medurs för att dra åt eller moturs för att lossa skruven.
Håll ett jämnt grepp och undvik överdriven kraft.

Ta bort biten:

För att ta bort biten, tryck på frigöringsknappen på cliptiphandtaget.
Dra biten försiktigt ut.

Rengöring och underhåll:

Torka av bitarna och handtaget med en torr trasa efter användning.
Förvara skruvmejselsatsen i sitt avsedda fodral för att förhindra förlust eller skada.

Avfallsinstruktioner



Kassera skruvmejselsatsen ansvarsfullt i enlighet med lokala föreskrifter.
Om produkten inte längre är användbar, överväg att återvinna de metalliska bitarna och handtaget där
anläggningar finns.
Kassera inte produkten i hushållsavfall.

Kontaktinformation för vidare support
För eventuella säkerhetsfrågor eller bekymmer angående MAGNATIP 44 BIT PROFESSIONAL SCREWDRIVER
SET, vänligen kontakta din lokala distributör eller tillverkarens kontakt.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse med din
MAGNATIP 44 BIT PROFESSIONAL SCREWDRIVER SET. Tack för att du prioriterar säkerheten!
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MAGNATIP 44 BIT PROFESSIONAL SCREWDRIVER
SET BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE

Úvod
Děkujeme, že jste si vybrali MAGNATIP 44 BIT PROFESSIONAL SCREWDRIVER SET. Tento návod poskytuje
základní bezpečnostní pokyny pro zajištění bezpečného používání vaší sady šroubováků. Před použitím produktu si
prosím pečlivě přečtěte tento manuál, abyste maximalizovali bezpečnost a výkon.

Obecné bezpečnostní pokyny
Vždy používejte sadu šroubováků pouze k jejímu určenému účelu.
Udržujte sadu šroubováků mimo dosah dětí, abyste předešli nehodám.
Před každým použitím zkontrolujte bity a rukojeti na poškození. Nepoužívejte, pokud je poškozeno.
Skladujte sadu šroubováků na suchém a chladném místě, aby se předešlo rzi a degradaci.
Dodržujte všechny bezpečnostní pokyny při používání sady šroubováků, abyste se vyhnuli zraněním.

Specifická bezpečnostní opatření při používání
Ujistěte se, že je bit bezpečně připojen před použitím, aby se předešlo sklouznutí.
Používejte správnou velikost bitu pro šroub, abyste předešli poškození nebo stržení hlavy šroubu.
Nepoužívejte nadměrnou sílu při používání šroubováku. Pokud narazíte na odpor, zastavte a posuďte situaci.
Vyhněte se používání šroubováku na živých elektrických obvodech, abyste předešli elektrickému šoku.
Noste ochranné brýle, abyste chránili své oči před troskami, když pracujete na těsných místech nebo se
zadrhnutými šrouby.

Pokyny pro instalaci a používání

Výběr správného bitu:

Vyberte vhodný bit z 44bitové sady podle typu šroubu (např. Phillips, plochý, Torx).
Ujistěte se, že bit pevně sedí v rukojeti.

Připojení bitu:

Vložte vybraný bit do rukojeti s klipovým koncem.
Silně zatlačte, dokud neuslyšíte cvaknutí, což znamená, že je bit bezpečně zajištěn.

Používání šroubováku:

Držte rukojeť pevně a umístěte bit nad šroub.
Otočte rukojetí ve směru hodinových ručiček pro utažení nebo proti směru hodinových ručiček pro
uvolnění šroubu.
Udržujte stabilní úchop a vyhněte se nadměrné síle.

Odstranění bitu:

Chceteli bit odstranit, stiskněte tlačítko pro uvolnění na rukojeti s klipovým koncem.
Pomalu vytáhněte bit ven.

Údržba a čištění:

Po použití otřete bity a rukojeť suchým hadříkem.
Skladujte sadu šroubováků v jejím určeném pouzdře, abyste předešli ztrátě nebo poškození.

Pokyny pro likvidaci



Likvidujte sadu šroubováků odpovědně v souladu s místními předpisy.
Pokud produkt již není použitelný, zvažte recyklaci kovových bitů a rukojeti, kde jsou k dispozici zařízení.
Nevyhazujte produkt do domácího odpadu.

Kontaktní informace pro další podporu
Pro jakékoli otázky nebo obavy týkající se bezpečnosti MAGNATIP 44 BIT PROFESSIONAL SCREWDRIVER SET
se prosím obraťte na svého místního distributora nebo výrobce.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů můžete zajistit bezpečný a efektivní zážitek se svou sadou MAGNATIP
44 BIT PROFESSIONAL SCREWDRIVER SET. Děkujeme, že dáváte přednost bezpečnosti!


