
ENGINE TURNING KIT - STANDARD ENGINE TURNING KIT

Save & Get Everything You Need

Two money saving kits that have everything needed to produce an attractive,
jeweled finish on hammers, triggers, rifle bolts, etc. Select the kit that best meets
your needs and save the time and cost of buying individual pieces. The Standard
Kit contains two of our E/T Brush sets and a container of 120 grit silicon carbide
abrasive; the Deluxe Kit adds our E/T Brush Holder Assembly that gives just the
right amount of brush pressure against the work piece. Use the Standard Kit if
you primarily work on flat surfaces. The Deluxe Kit produces a great finish on flat
or curved surfaces. To get the best results, the kits should be used in a drill
press.

Attributes

Name: STANDARD ENGINE TURNING KIT
Manufacturer: BROWNELLS
Product no.: 080558100
Mfr. No.:
Model Number: Standard
Delivery weight: 0.295kg
Shipping height: 58mm
Shipping width: 109mm
Shipping length: 173mm
UPC: 050806015623

Item details

Made in USA
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Sicherheitshinweise für das ENGINE TURNING KIT
BROWNELLS STANDARD ENGINE TURNING KIT

Einleitung
Vielen Dank, dass du dich für das ENGINE TURNING KIT BROWNELLS STANDARD ENGINE TURNING KIT
entschieden hast. Dieses Kit ermöglicht es dir, ein attraktives, verziertes Finish auf verschiedenen Metalloberflächen
zu erzeugen. Bitte befolge die folgenden Sicherheitshinweise, um eine sichere und effektive Nutzung des Produkts
zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

Sicherer Gebrauch: Stelle sicher, dass du das Produkt gemäß den Anweisungen verwendest, um Verletzungen oder
Schäden zu vermeiden.  Vor der Verwendung solltest du sicherstellen, dass alle Teile des Kits inÜberprüfe das Kit:
gutem Zustand sind.  Trage immer geeignete Schutzkleidung, einschließlich Handschuhe undSchutzmaßnahmen:
Schutzbrille, während der Verwendung des Kits.  Bewahre das Kit außerhalb der ReichweiteSichere Aufbewahrung:
von Kindern und Haustieren auf.  Informiere die zuständigen Behörden über unsichereMeldung unsicherer Produkte:
Produkte oder Unfälle.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

Vermeide Kontakt mit Haut und Augen: Das Schleifmittel kann Haut und Augenreizungen verursachen. Bei Kontakt
sofort gründlich mit Wasser spülen.  Achte darauf, das Kit in einem gutVerwende in gut belüfteten Bereichen:
belüfteten Bereich zu verwenden, um das Einatmen von Staub und Dämpfen zu vermeiden. Betriebsanleitung

 Halte dich an die bereitgestellten Anleitungen, um sicherzustellen, dass du das Kit korrekt verwendest.beachten:

Anweisungen für Installation und Nutzung

Vorbereitung des Arbeitsplatzes: Sorge für einen sauberen, gut beleuchteten und gut belüfteten
Arbeitsplatz. Stelle sicher, dass alle benötigten Werkzeuge und Materialien bereitliegen.

Zusammenbau des Kits: Überprüfe, ob alle Teile vorhanden sind: 12 E/T Bürsten, 24 ORinge, zwei 4"
Längen Schrumpfschlauch, ein 4 oz. Behälter mit 120er Körnung SiliziumkarbidSchleifmittel, eine 1 oz.
Flasche DoDrill und die vollständigen Anleitungen. Montiere den E/T Bürstenhalter (im Deluxe Kit enthalten)
gemäß den Anweisungen.

Verwendung des Kits: Wähle die geeignete E/T Bürste für dein Projekt aus. Befestige die Bürste am
Bürstenhalter und stelle sicher, dass sie fest sitzt. Trage das SiliziumkarbidSchleifmittel gleichmäßig auf die
Oberfläche auf. Arbeite mit gleichmäßigem Druck und in einem konstanten Tempo, um ein einheitliches Finish
zu erzielen.

Nach der Verwendung: Reinige alle Teile des Kits gründlich nach der Benutzung. Lagere das Kit an einem
trockenen und sicheren Ort.

Entsorgungsanweisungen
Entsorge das Kit gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott und gefährliche Abfälle. Beachte, dass einige
Teile recycelbar sein könnten. Informiere dich über die entsprechenden Recyclingmöglichkeiten in deiner Nähe.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung
Für weitere Informationen oder Unterstützung bei der Verwendung des ENGINE TURNING KIT BROWNELLS
STANDARD ENGINE TURNING KIT, wende dich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem du das Produkt
erworben hast.

Wir wünschen dir viel Erfolg bei deinen Projekten mit dem ENGINE TURNING KIT!
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ENGINE TURNING KIT STANDARD Safety Instruction
Guide

Introduction
Thank you for choosing the ENGINE TURNING KIT STANDARD. This product is designed to help you achieve an
attractive, jeweled finish on various surfaces. To ensure your safety and the effective use of this product, please read
and follow the safety guidelines and instructions provided in this guide.

General Safety Guidelines
Ensure that the product is used in accordance with the instructions provided.
Always wear appropriate personal protective equipment (PPE), such as safety goggles and gloves, when
using the kit.
Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
Do not use the kit in wet or damp conditions to prevent electrical hazards.
Regularly inspect the kit for any signs of wear or damage before use.
Report any unsafe products or accidents to the relevant authorities.
Check for recall updates on the EU’s Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use
Always use the kit in a wellventilated area to avoid inhaling dust or fumes.
Use the Standard Kit primarily on flat surfaces; the Deluxe Kit is recommended for curved surfaces.
Ensure that the drill press is securely mounted and stable before beginning work.
Do not exceed the recommended speed settings on your drill press while using the kit.
Avoid direct contact with the abrasive materials to prevent skin irritation.
Dispose of any used abrasive materials in accordance with local regulations.

Instructions for Installation and Usage

Preparation:

Gather all components from the kit: twelve E/T brushes, 24 Orings, two 4" lengths of heat shrink tubing,
one 4 oz. container of 120 grit Silicon Carbide Abrasive, a 1 oz. bottle of DoDrill, and complete
instructions.
Ensure that your drill press is clean and free of debris.

Installation:

Install the E/T brushes onto the drill press according to the provided instructions.
If using the Deluxe Kit, attach the E/T Brush Holder Assembly securely to ensure proper brush
pressure.
Check that all components are firmly in place before proceeding.

Usage:

Apply the DoDrill to the workpiece as needed to enhance the cutting action of the brushes.
Begin the drill press at a low speed and gradually increase to the recommended setting.
Move the workpiece uniformly against the brushes to achieve an even finish.
Periodically check for wear on the brushes and replace as necessary.

PostUse Care:

Clean the brushes and other components after use to maintain their effectiveness.
Store the kit in a dry, cool place away from direct sunlight.

Disposal Instructions



Dispose of any unused or damaged components of the kit in accordance with local waste management
regulations.
Do not dispose of abrasive materials in regular household waste.
Check local guidelines for the proper disposal of hazardous materials.

Contact Information for Further Support
For any questions or concerns regarding the ENGINE TURNING KIT STANDARD, please contact the relevant
support services in your region. Ensure that you have the model number and details of your purchase available for
reference.

Thank you for your attention to these safety instructions. Enjoy the benefits of your ENGINE TURNING KIT
STANDARD while ensuring a safe working environment!
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Guía de Instrucciones de Seguridad del Kit de Turno
de Motor Estándar de Brownells

Introducción
Gracias por elegir el Kit de Turno de Motor Estándar de Brownells. Este producto está diseñado para ayudarte a
lograr acabados atractivos y adornados en una variedad de piezas. Para garantizar un uso seguro y eficaz, es
importante que sigas todas las instrucciones y precauciones de seguridad que se detallan en esta guía.

Directrices Generales de Seguridad
Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de usar el kit.
Mantén el kit fuera del alcance de los niños y de personas vulnerables.
Utiliza el kit solo para los fines previstos, como la decoración de martillos, gatillos, cerrojos de rifles, etc.
Revisa el estado del kit antes de cada uso. Si encuentras alguna pieza dañada o desgastada, no la uses.
Usa equipo de protección personal adecuado, como gafas de seguridad y guantes, al utilizar el kit.
Mantén el área de trabajo limpia y libre de obstrucciones para evitar accidentes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

Uso del Taladro de Columna: Para obtener los mejores resultados, utiliza el kit en un taladro de columna.
Esto asegurará un acabado uniforme y reducirá el riesgo de lesiones.
Superficies Planas vs. Curvas: El Kit Estándar es ideal para superficies planas. Si trabajas con superficies
curvas, considera usar el Kit de Lujo para obtener un mejor acabado.
Control de la Presión: Si utilizas el ensamblaje de soporte para cepillos E/T del Kit de Lujo, asegúrate de
aplicar la presión adecuada sobre la pieza de trabajo para evitar daños.
Materiales de Trabajo: Asegúrate de que los materiales que estás trabajando sean compatibles con el
abrasivo de carburo de silicio de 120 granos incluido en el kit.

Instrucciones para la Instalación y Uso

Preparación del Área de Trabajo:

Limpia y organiza tu espacio de trabajo.
Asegúrate de que el taladro de columna esté correctamente instalado y seguro.

Montaje de los Cepillos E/T:

Selecciona el cepillo E/T adecuado para tu proyecto.
Monta el cepillo en el taladro de columna siguiendo las instrucciones del fabricante del taladro.

Uso del Abrasivo:

Llena el recipiente de 4 oz. con el abrasivo de carburo de silicio de 120 granos.
Aplica el abrasivo al cepillo según las instrucciones proporcionadas en el kit.

Realización del Trabajo:

Enciende el taladro de columna y ajusta la velocidad según sea necesario.
Aplica el cepillo contra la pieza de trabajo, asegurándote de mantener un control firme y estable.

Finalización:

Una vez que hayas terminado, apaga el taladro y retira la pieza de trabajo.
Limpia el área de trabajo y guarda el kit en un lugar seguro.

Instrucciones de Eliminación



Elimina los componentes del kit de acuerdo con las regulaciones locales sobre residuos.
No arrojes los materiales abrasivos por el desagüe ni en la basura común.
Consulta con las autoridades locales sobre cómo deshacerte de los materiales de manera segura y
responsable.

Información de Contacto para Soporte Adicional
Para más información sobre el uso seguro de este producto, consulta el sitio web del fabricante o contacta a un
representante de servicio al cliente en tu región. Asegúrate de tener a mano el número de modelo del kit para
facilitar la asistencia.

Conclusión
Siguiendo estas instrucciones de seguridad, podrás disfrutar de los beneficios del Kit de Turno de Motor Estándar de
Brownells de manera segura y efectiva. Asegúrate de estar siempre atento a las actualizaciones sobre seguridad y
recuerda que tu bienestar es lo más importante.
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Guide de Sécurité pour le Kit de Tournage Moteur
Standard Brownells

Introduction
Merci d'avoir choisi le Kit de Tournage Moteur Standard de Brownells. Ce guide fournit des instructions de sécurité
importantes pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre kit. Veuillez lire attentivement ces instructions avant
de commencer à utiliser le produit.

Lignes Directrices Générales de Sécurité
Assurezvous que le kit est utilisé uniquement par des adultes ou sous la supervision d'un adulte.
Portez toujours des lunettes de protection et des gants lorsque vous utilisez le kit.
Ne laissez pas les enfants jouer avec le kit ou ses composants.
Utilisez le kit dans un espace bien ventilé pour éviter l'inhalation de poussières.
Vérifiez régulièrement l'état des outils et des accessoires pour détecter toute usure ou dommage.
Ne modifiez pas le kit ou ses composants de quelque manière que ce soit.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation
Utilisez le kit uniquement avec une perceuse à colonne pour garantir une pression et un contrôle appropriés.
Ne forcez pas les brosses contre la pièce à travailler ; laissez le kit faire le travail.
Évitez d'utiliser le kit sur des surfaces non adaptées, comme celles en plastique ou en métal trop mince.
Assurezvous que la pièce à travailler est bien fixée avant de commencer le tournage.
Ne touchez pas les brosses en rotation ; attendez qu'elles s'arrêtent complètement avant de les manipuler.
Évitez de porter des vêtements amples qui pourraient se prendre dans les pièces mobiles.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Préparation de l'espace de travail :

Choisissez une surface de travail propre et stable.
Assurezvous que tous les outils nécessaires sont à portée de main.

Installation des brosses :

Sélectionnez la brosse appropriée pour votre application.
Insérez la brosse dans le support de la perceuse à colonne et serrez fermement.

Utilisation du kit :

Fixez la pièce à travailler sur la table de la perceuse.
Mettez la perceuse en marche à une vitesse appropriée.
Appliquez doucement la brosse sur la surface de la pièce, en utilisant des mouvements réguliers.

Nettoyage après utilisation :

Débranchez la perceuse et retirez la brosse.
Nettoyez les brosses et les autres composants avec un chiffon sec.
Rangez tous les éléments du kit dans leur conteneur d'origine.

Instructions d'Élimination
Ne jetez pas le kit ou ses composants avec les déchets ménagers.
Consultez les réglementations locales pour l'élimination des déchets électroniques et des matériaux
dangereux.
Disposez des brosses usées et des abrasifs conformément aux directives de votre municipalité.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire



Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez contacter le point de contact
de sécurité de l'UE approprié. Assurezvous d'avoir le numéro de modèle du produit à portée de main pour faciliter le
traitement de votre demande.

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez profiter pleinement de votre Kit de Tournage Moteur Standard
Brownells tout en minimisant les risques. Restez en sécurité et bon tournage !
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Istruzioni di Sicurezza per il Kit di Finitura Engine
Turning Brownells

Introduzione
Grazie per aver scelto il Kit di Finitura Engine Turning Brownells. Questo kit è progettato per offrirti tutto il necessario
per ottenere una finitura attraente e incisa su varie superfici. È essenziale seguire queste istruzioni di sicurezza per
garantire un utilizzo sicuro e efficace del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza
Assicurati di leggere attentamente tutte le istruzioni prima di utilizzare il kit.
Utilizza il kit solo per l'uso previsto e in conformità con le istruzioni fornite.
Tieni il kit lontano dalla portata di bambini e animali domestici.
Indossa sempre dispositivi di protezione individuale, come occhiali di sicurezza e guanti, durante l'uso del kit.
Controlla regolarmente il kit per eventuali segni di usura o danni. Non utilizzare componenti danneggiati.
Se noti un comportamento anomalo durante l'uso, interrompi immediatamente l'operazione e verifica il
problema.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso
Utilizza il kit in un'area ben ventilata per evitare l'accumulo di polveri nocive.
Non utilizzare il kit su superfici non destinate a questo tipo di lavorazione.
Assicurati che il trapano a colonna sia impostato correttamente e che il pezzo da lavorare sia ben fissato.
Non sovraccaricare il trapano. Segui le raccomandazioni di velocità e pressione per ottenere i migliori risultati.
Evita il contatto diretto con l'abrasivo in carburo di silicio. In caso di contatto, lavati immediatamente le mani.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Preparazione del Kit

Apri la confezione e controlla che tutti i componenti siano presenti:
Dodici spazzole E/T
24 Oring
Due tubi termorestringenti da 4"
Un contenitore da 4 oz. di abrasivo in carburo di silicio 120 grit
Una bottiglia da 1 oz. di DoDrill
Istruzioni complete

Se hai acquistato il kit deluxe, verifica la presenza del supporto per spazzole E/T.

Montaggio delle Spazzole

Inserisci le spazzole E/T nel supporto (se presente) o direttamente nel trapano a colonna.
Assicurati che le spazzole siano ben fissate e non si muovano durante l'uso.

Utilizzo del Kit

Accendi il trapano a colonna e imposta la velocità appropriata.
Applica una leggera pressione sulla spazzola E/T contro il pezzo da lavorare.
Muovi lentamente il pezzo sotto la spazzola per ottenere una finitura uniforme.
Dopo l'uso, spegni il trapano e rimuovi le spazzole.

Manutenzione

Pulisci le spazzole E/T e il supporto dopo ogni utilizzo per prolungarne la durata.
Conserva il kit in un luogo asciutto e fresco.

Istruzioni per lo Smaltimento



Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali abrasivi e delle parti consumabili.
Non gettare i componenti del kit nell'ambiente. Utilizza i punti di raccolta autorizzati per i materiali pericolosi,
se necessario.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto
Per qualsiasi domanda o chiarimento riguardante la sicurezza o l'uso del tuo Kit di Finitura Engine Turning
Brownells, ti invitiamo a contattare il nostro servizio clienti. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello del
prodotto e la data di acquisto quando richiedi assistenza.

Ricorda di seguire queste istruzioni di sicurezza per garantire un'esperienza di utilizzo sicura e soddisfacente. Grazie
per aver scelto il Kit di Finitura Engine Turning Brownells!
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Instrukcja Bezpieczeństwa dla Zestawu
Oszczędnościowego do Szlifowania Silnikowego
Brownells

Wprowadzenie
Dziękujemy za zakup Zestawu Oszczędnościowego do Szlifowania Silnikowego Brownells. Aby zapewnić
bezpieczne i skuteczne użytkowanie produktu, prosimy o zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa
oraz ogólnymi wytycznymi. Niniejsza instrukcja jest zgodna z regulacjami Unii Europejskiej dotyczącymi
bezpieczeństwa produktów (EU GPSR).

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa
Przed rozpoczęciem użytkowania produktu, dokładnie przeczytaj wszystkie instrukcje.
Używaj zestawu zgodnie z jego przeznaczeniem.
Zachowuj ostrożność podczas pracy z narzędziami i materiałami ściernymi.
Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób niepełnosprawnych.
Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne sytuacje lub wypadki odpowiednim organom.

Specyficzne Środki Ostrożności
Używaj odzieży ochronnej, takiej jak okulary ochronne i rękawice, aby zminimalizować ryzyko obrażeń.
Upewnij się, że miejsce pracy jest dobrze oświetlone i wolne od niepotrzebnych przeszkód.
Nie używaj zestawu w pobliżu łatwopalnych materiałów.
Przed użyciem sprawdź stan techniczny wszystkich elementów zestawu, aby upewnić się, że nie są
uszkodzone.
Nie używaj zestawu, jeśli jesteś zmęczony lub pod wpływem substancji odurzających.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

Przygotowanie miejsca pracy:

Upewnij się, że powierzchnia robocza jest czysta i stabilna.
Zorganizuj wszystkie elementy zestawu w zasięgu ręki.

Instalacja:

Zamontuj szczotki E/T na odpowiednim uchwycie zgodnie z instrukcją dołączoną do zestawu.
Upewnij się, że szczotki są prawidłowo zamocowane przed rozpoczęciem pracy.

Użytkowanie:

Włącz wiertarkę stołową, ustawiając ją na odpowiednią prędkość.
Delikatnie przesuń element obrabiany w kierunku szczotki, unikając nadmiernego nacisku.
Używaj zestawu standardowego do płaskich powierzchni i zestawu deluxe do powierzchni
zakrzywionych.

Zakończenie pracy:

Po zakończeniu użytkowania wyłącz wiertarkę i odczep szczotki.
Oczyść miejsce pracy z resztek materiału ściernego.

Instrukcje Utylizacji
Zestaw należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
Elementy, które nie mogą być poddane recyklingowi, należy wyrzucić do pojemników na odpady zmieszane.
Skontaktuj się z lokalnymi służbami utylizacyjnymi w celu uzyskania informacji na temat właściwej utylizacji.



Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia
W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa produktu, skontaktuj się z lokalnym
przedstawicielem lub z odpowiednim punktem kontaktowym w Unii Europejskiej.

Dziękujemy za uwagę i życzymy udanego użytkowania Zestawu Oszczędnościowego do Szlifowania Silnikowego
Brownells.
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Bezpečnostní pokyny pro použití s ENGINE TURNING
KIT BROWNELLS STANDARD ENGINE TURNING KIT

Úvod
Děkujeme, že jste si zakoupili ENGINE TURNING KIT BROWNELLS STANDARD ENGINE TURNING KIT. Tento
návod obsahuje důležité bezpečnostní pokyny a informace, které vám pomohou bezpečně a efektivně používat váš
nový produkt. Před použitím si pečlivě přečtěte tento dokument.

Obecné bezpečnostní pokyny
Ujistěte se, že všechny součásti jsou v dobrém stavu a správně namontované před použitím.
Používejte produkt pouze podle pokynů uvedených v tomto manuálu.
Uchovávejte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
Při práci s výrobkem používejte vhodné ochranné pomůcky, jako jsou ochranné brýle a rukavice.
V případě poškození nebo nefunkčnosti výrobku přestaňte ihned používat a kontaktujte odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření při používání
Před použitím se ujistěte, že pracovní plocha je stabilní a čistá.
Při používání v sloupové vrtačce dodržujte pokyny výrobce vrtačky.
Nikdy nezapomeňte na správné upevnění pracovního kusu, abyste předešli jeho pohybu během práce.
Nepoužívejte výrobek pro jiné účely, než pro které je určen.
Při práci s abrazivními materiály dbejte na to, aby nedošlo k vdechnutí prachu.

Pokyny pro instalaci a používání

Příprava pracovního místa:

Zajistěte, aby bylo pracovní místo dobře osvětlené a čisté.
Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje po ruce.

Instalace:

Otevřete balení a zkontrolujte obsah kitu.
Podle pokynů připevněte E/T kartáče na držák.
Ujistěte se, že je vše pevně a bezpečně upevněno.

Použití:

Nastavte vhodnou rychlost sloupové vrtačky podle typu povrchu, na kterém pracujete.
Používejte standardní kit pro ploché povrchy a Deluxe kit pro zakřivené povrchy.
Při práci na povrchu pravidelně kontrolujte, zda nedochází k opotřebení kartáčů.

Údržba:

Po použití důkladně vyčistěte všechny součásti a uložte je na suché místo.
Pravidelně kontrolujte stav kartáčů a vyměňte je, pokud jsou opotřebované.

Pokyny pro likvidaci
Při likvidaci výrobku postupujte podle místních předpisů o odpadech.
Pokud je výrobek poškozen, zlikvidujte jej způsobem, který minimalizuje riziko pro životní prostředí.
Před likvidací odstraňte všechny nebezpečné součásti a materiály.

Kontaktní informace pro další podporu
V případě dotazů nebo potřeby další podpory se obraťte na svého prodejce nebo výrobce. Všechny produkty musí
mít kontaktní místo v EU pro bezpečnostní dotazy.



Děkujeme, že dodržujete tyto pokyny pro zajištění bezpečnosti a efektivity při používání ENGINE TURNING KIT
BROWNELLS STANDARD ENGINE TURNING KIT.


