
ALUMA-HYDE CLEAN OUT NOZZLES - CLEAN OUT NOZZLE, SINGLE

Lets full pressure blow through a plugged pickup tube to clean it out. Once clear,
install a Replacement Nozzle to continue spraying.

Attributes

Name: CLEAN OUT NOZZLE, SINGLE
Manufacturer: BROWNELLS
Product no.: 430107431
Mfr. No.: CON-SINGLE
Delivery weight: 0.005kg
Shipping height: 25mm
Shipping width: 25mm
Shipping length: 25mm
UPC: 050806000803

Item details

Made in USA
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Sicherheitshinweise für ALUMAHYDE CLEAN OUT
NOZZLES

Einführung
Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf der ALUMAHYDE CLEAN OUT NOZZLES von BROWNELLS! Diese Düsen
sind speziell entwickelt, um Ihnen zu helfen, verstopfte Ansaugrohre effektiv zu reinigen. Bitte lesen Sie diese
Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und korrekt verwenden.

Allgemeine Sicherheitshinweise
Verwenden Sie das Produkt ausschließlich für den vorgesehenen Zweck.
Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzungserscheinungen.
Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist.
Achten Sie darauf, dass der Arbeitsbereich gut belüftet ist, um das Einatmen von Dämpfen zu vermeiden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung
Tragen Sie immer geeignete Schutzausrüstung, wie Handschuhe und Schutzbrille, während Sie das Produkt
verwenden.
Stellen Sie sicher, dass das Ansaugrohr, das Sie reinigen möchten, sicher und stabil ist.
Vermeiden Sie den Kontakt mit der Haut und den Augen. Bei Kontakt sofort gründlich mit Wasser spülen und
gegebenenfalls einen Arzt aufsuchen.
Verwenden Sie die Clean Out Nozzle nicht zum Sprühen von Flüssigkeiten. Diese Düse ist ausschließlich für
die Reinigung von verstopften Ansaugrohren gedacht.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

Vorbereitung:

Stellen Sie sicher, dass das Ansaugrohr, das Sie reinigen möchten, frei von anderen Objekten ist.
Überprüfen Sie die Clean Out Nozzle auf Beschädigungen.

Reinigung:

Setzen Sie die Clean Out Nozzle auf das verstopfte Ansaugrohr.
Drücken Sie den Auslöser, um einen vollen Druck zu erzeugen und die Verstopfung zu lösen.
Wenn das Ansaugrohr wieder frei ist, entfernen Sie die Clean Out Nozzle.
Installieren Sie eine Replacement Nozzle, um mit dem Sprühen fortzufahren.

Nach der Verwendung:

Reinigen Sie die Clean Out Nozzle gründlich und lagern Sie sie an einem trockenen Ort.

Entsorgungsanweisungen
Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Abfallentsorgung.
Werfen Sie das Produkt nicht in den Hausmüll, wenn es gefährliche Materialien enthält.
Informieren Sie sich über Recyclingmöglichkeiten in Ihrer Nähe.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung
Für Fragen oder weitere Informationen zu diesem Produkt, wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder Ihren
Händler. Es ist wichtig, dass Sie sich bei Unsicherheiten oder Problemen mit dem Produkt an einen Fachmann
wenden.

Bitte beachten Sie die oben genannten Sicherheitshinweise, um eine sichere Verwendung des ALUMAHYDE
CLEAN OUT NOZZLES zu gewährleisten. Ihre Sicherheit hat für uns oberste Priorität!
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ALUMAHYDE CLEAN OUT NOZZLES Safety
Instruction Guide

Introduction
Thank you for choosing the ALUMAHYDE CLEAN OUT NOZZLES. This guide provides essential safety information
and instructions to ensure the safe and effective use of the Clean Out Nozzle. Please read this guide carefully before
use.

General Safety Guidelines
Ensure that the Clean Out Nozzle is used only for its intended purpose of clearing plugged pickup tubes.
Always inspect the nozzle for any damage before use. Do not use if damaged.
Keep the Clean Out Nozzle out of reach of children and vulnerable individuals.
Use personal protective equipment (PPE) such as gloves and safety goggles when operating the nozzle.
Do not attempt to modify or repair the nozzle. Contact the manufacturer for replacement parts.
Follow all local regulations regarding the disposal of product materials.

Specific Safety Precautions for Use
The Clean Out Nozzle is not intended for spraying. Use it solely for cleaning purposes.
Ensure that the area is wellventilated when using the Clean Out Nozzle.
Avoid direct contact with the nozzle during operation to prevent injury.
Do not point the nozzle at yourself or others while in use.
If the nozzle becomes clogged, cease use immediately and follow proper cleaning procedures.
Do not exceed the recommended pressure limits when using the nozzle.

Instructions for Installation and Usage

Preparation:

Gather all necessary tools and materials.
Ensure that the area is clean and free of obstructions.

Installation:

Connect the Clean Out Nozzle to the pickup tube securely.
Ensure that the connection is tight to prevent leaks.

Usage:

Turn on the pressure source to allow full pressure to blow through the plugged pickup tube.
Monitor the process closely to ensure that the blockage is cleared.
Once clear, disconnect the Clean Out Nozzle from the pickup tube.
Install a Replacement Nozzle if continued spraying is required.

PostUse:

Clean the nozzle thoroughly after each use.
Store the Clean Out Nozzle in a dry place, away from direct sunlight and moisture.

Disposal Instructions
Dispose of the Clean Out Nozzle in accordance with local waste disposal regulations.
Do not dispose of the nozzle in regular household waste if it is damaged or contaminated.

Contact Information for Further Support



For any inquiries regarding the ALUMAHYDE CLEAN OUT NOZZLES, please refer to the manufacturer's contact
information provided on the product packaging or visit the manufacturer's website.

Thank you for your attention to these safety instructions. Your safety is our priority.
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Guide de Sécurité pour les Buses de Nettoyage
ALUMAHYDE

Introduction
Merci d'avoir choisi les Buses de Nettoyage ALUMAHYDE de BROWNELLS. Ce produit est conçu pour vous aider à
nettoyer efficacement les tubes d'aspiration bouchés. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité pour garantir
une utilisation sûre et efficace.

Directives Générales de Sécurité
Assurezvous que le produit est utilisé uniquement pour l'application prévue.
Ne pas utiliser le Clean Out Nozzle pour la pulvérisation.
Gardez le produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
Vérifiez régulièrement l'état du produit pour détecter tout dommage ou usure.
En cas de doute sur l'utilisation, consultez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation
Utilisez toujours le Clean Out Nozzle dans un environnement bien ventilé.
Ne dirigez pas le jet d'air vers des personnes ou des animaux.
Évitez de porter des vêtements amples ou des bijoux qui pourraient se coincer lors de l'utilisation.
Ne pas utiliser le produit si vous êtes fatigué ou sous l'influence de médicaments ou d'alcool.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation du Clean Out Nozzle :

Vérifiez que le tube d'aspiration est bien débranché de toute source d'alimentation.
Fixez fermement le Clean Out Nozzle au tube d'aspiration.
Assurezvous qu'il n'y a pas de fuites d'air à la connexion.

Utilisation :

Branchez le tube d'aspiration à la source d'air.
Activez la source d'air pour faire passer un souffle d'air à pleine pression à travers le tube.
Une fois le tube dégagé, vous pouvez installer un Replacement Nozzle pour continuer à pulvériser.

Instructions de Mise au Rebut
Ne jetez pas le produit dans les déchets ménagers.
Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des produits en plastique.
Si le produit est endommagé, contactez un service de recyclage approprié.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire
Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez consulter le site web de
BROWNELLS ou contacter un point de vente local.

Merci de votre attention et de votre engagement envers la sécurité. Utilisez les Buses de Nettoyage ALUMAHYDE
de manière responsable pour garantir votre sécurité et celle des autres.
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ALUMAHYDE CLEAN OUT NOZZLES Käyttöohjeet

Johdanto
Tervetuloa ALUMAHYDE CLEAN OUT NOZZLES tuotteen käyttöohjeeseen. Tämä tuote on suunniteltu
helpottamaan tukkeutuneiden imuletkujen puhdistamista. Lue tämä ohje huolellisesti varmistaaksesi turvallisen ja
tehokkaan käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet
Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisten käyttöön.
Käytä tuotetta vain sen tarkoituksen mukaisesti.
Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta.
Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
Ilmoita epäilyttävistä tai vaarallisista tuotteista viranomaisille.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä
Varmista, että imuletku on irrotettu ennen puhdistusnozzlen asennusta.
Älä käytä puhdistussuutinta ruiskuttamiseen, se ei ole siihen tarkoitettu.
Käytä suojalaseja ja käsineitä, kun työskentelet tuotteen kanssa.
Varmista, että työskentelyalue on hyvin ilmastoitu.
Jos tuotteen käyttö aiheuttaa epämukavuutta tai kipua, lopeta käyttö välittömästi.

Asennus ja käyttöohjeet

Valmistele työskentelyalue: Varmista, että sinulla on tarpeelliset työkalut ja että alue on puhdas.
Asenna puhdistussuutin:

Irrota tukkeutunut imuletku.
Kiinnitä puhdistussuutin imuletkuun.

Käytä puhdistussuutinta:
Käynnistä puhdistusprosessi varovasti.
Pidä suutin paikallaan, kunnes tukos on poistettu.

Poista puhdistussuutin:
Irrota suutin huolellisesti.
Asenna vaihto suutin jatkaaksesi ruiskuttamista, jos tarpeen.

Puhdista työskentelyalue: Varmista, että kaikki käytetyt työkalut ja tuotteet on siivottu.

Jätteiden hävitysohjeet
Hävitä käytetyt tuotteet paikallisten jätteiden hävitysohjeiden mukaan.
Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.

Lisätiedot ja tuki
Jos tarvitset lisätietoja tai apua tuotteen käytössä, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista,
että sinulla on tuotteen malli ja sarjanumero valmiina, jotta saat parasta mahdollista tukea.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen asia. Noudata näitä ohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.



1.  

2.  

3.  

Säkerhetsinstruktioner för ALUMAHYDE CLEAN OUT
NOZZLES BROWNELLS CLEAN OUT NOZZLE SINGLE

Introduktion
Tack för att du valt ALUMAHYDE CLEAN OUT NOZZLES från BROWNELLS. Denna produkt är utformad för att
möjliggöra effektiv rengöring av blockerade uppsamlartuber. För att säkerställa en trygg och säker användning av
produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer
Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
Kontrollera produkten före användning för eventuella skador eller defekter.
Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
Rapportera eventuella farliga produkter eller incidenter till myndigheterna.
Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning
Använd inte Clean Out Nozzle för sprutning; den är endast avsedd för rengöring av blockerade
uppsamlartuber.
Säkerställ att trycket är avstängt innan du installerar eller byter munstycken.
Använd skyddsglasögon och handskar vid rengöring för att skydda ögon och hud.
Undvik att rikta munstycket mot dig själv eller andra under användning.
Kontrollera att det inte finns några föremål i närheten som kan skadas av tryckluft.

Instruktioner för installation och användning

Installation av Clean Out Nozzle:

Ta bort det blockerade munstycket från uppsamlartuben.
Anslut Clean Out Nozzle till uppsamlartuben.
Se till att anslutningen är säker för att undvika läckage.

Användning av Clean Out Nozzle:

Slå på tryckluftsystemet.
Rikta munstycket mot den blockerade delen och tryck på avtryckaren för att blåsa rent.
När rengöringen är klar, stäng av tryckluftsystemet och koppla bort Clean Out Nozzle.

Byte av munstycke:

När rengöringen är klar, installera en Replacement Nozzle för fortsatt användning.
Följ samma installationssteg som ovan för att säkerställa korrekt anslutning.

Avfallsanvisningar
Avlägsna produkten på ett ansvarsfullt sätt genom att följa lokala avfallshanteringsföreskrifter.
Om produkten är skadad eller defekt, kontakta lokala myndigheter för vägledning om korrekt avfallshantering.

Kontaktinformation för vidare support
För frågor eller ytterligare information om säkerhet och användning av ALUMAHYDE CLEAN OUT NOZZLES,
vänligen kontakta en lokal återförsäljare eller besök tillverkarens webbplats för mer information.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner och bidrar till en trygg användning av produkten!


